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KARTA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA

NOCERO I

materiat: polipropylen kopolimer odporny na uderzenia, zawierajgcy antystatyk, absorber UV oraz
antyutleniacz zapewniajgc ochrone przed utratg koloru, utlenianiem i degradacja.

struktura: - moduty opierajg sie na konstrukcji o budowie stupkowo-krzyzowej zawierajgcej cylindry
zwiekszajgce przyczepnosé modutdéw do poditoza co przektada sie na stabilnos¢ ptytki, opatentowany
system tgczenia - system amortyzacji pozwalajgcy na poziomag prace modutdw i pochtaniajgcy
energie udarowg stawow zawodnikdw w miejscu tgczenia modutéw.

Rozmiar modutéw bez zaczepow:

25,00 cm x 25,00 cm x 1,80 cm

Rozmiar modutéw z zaczepami:

26,35 cm x 26,35 cm x 1,80 cm

Waga: 3,90 kg/m2

Wymagania podbudowy:

- beton - asfalt - kostka brukowa (zalecana bezfazowa)
Inne: odporny a grzyby, bakterie, plesn,

odporny na zwykte chemikalia

(np. Benzyna, olej, rozciehczalniki, kwasy itp.)

Zalety: Zaletg nawierzchni sztucznych jest ochrona uktadu miesniowo-szkieletowego sportowcow,
tatwa konserwacja, fatwa wymiana uszkodzonych czesci oraz fatwa obstuga nawierzchni.

Zastosowanie: Nawierzchnie NOCERO sg idealnym materiatem do pokrywania boisk sportowych,
szczegolnie do gier, gdzie uzywa sie butéw sportowych bez korkéw i szpilek.
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