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KARTA TECHNICZNA 
 

 

  

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA 
 
  

 
 
 
 
materiał: polipropylen kopolimer odporny na uderzenia, zawierający antystatyk, absorber UV oraz 

antyutleniacz zapewniając ochronę przed utratą koloru, utlenianiem i degradacją. 
 

struktura: moduły opierają się na 196 amortyzujących słupkach, opatentowany system łączenia - 

system amortyzacji pozwalający na poziomą pracę modułów i pochłaniający energię udarową 

stawów zawodników w miejscu łączenia oraz przy zastosowaniu autorskiej budowy modułu również 

w jego środku co umożliwia rozszerzanie i kurczenie na skutek działania temperatury  

( przerwy dylatacyjne w strukturze modułu) 
 
 
Rozmiar modułów bez zaczepów:  

24,30 cm x 24,30 cm x 1,50 cm 
Rozmiar modułów z zaczepami:  

26,00 cm x 26,00 cm x 1,50 cm 
Waga: 3,10 kg/m2 
Wymagania podbudowy:  

- beton - asfalt - kostka brukowa (zalecana bezfazowa)  
Inne: odporny a grzyby, bakterie, pleśń,  

odporny na zwykłe chemikalia  

(np. Benzyna, olej, rozcieńczalniki, kwasy itp.) 

 

 

 

Zalety: Zaletą nawierzchni NOCERO II jest możliwość montażu modułów linii oraz ochrona układu 

mięśniowo-szkieletowego sportowców, łatwa konserwacja, łatwa wymiana uszkodzonych części oraz 

łatwa obsługa nawierzchni. 

 
Zastosowanie: Nawierzchnie NOCERO są idealnym materiałem do pokrywania boisk sportowych, 

szczególnie do gier, gdzie używa się butów sportowych bez korków i szpilek. 
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